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Prohlášení o shodě 

Pro materiály a předměty z plastu/papíru určených pro styk s potravinami. 

My distributor, WIMEX s.r.o. 
Broumovská 72 
54701 Náchod 
Česká republika  

tímto prohlašujeme, že následující předměty jsou v souladu s: 

 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami 

 Nařízením Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s 
potravinami 

 Nařízením Komise (ES) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty 
určené pro styk s potravinami 

 Směrnicí (ES) č. 94/62, týkající se těžkých kovů, jejichž koncentrace nepřekračuje 100 mg/kg 

 Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizaci právních předpisů 
členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (tam, kde je to aplikovatelné) 

 Normou DIN EN 12875-1 – Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na 
nádobí - Část 1: Referenční zkušební metoda pro předměty pro domácnost  

 Normou DIN EN 12875-2 – Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na 
nádobí - Část 2: Kontrola nekovových předmětů 

Výrobky firmy WIMEX s.r.o., uvedené v tomto prohlášení: 

WIMEX 
číslo 

Název 
Typ 

materiálu 
20004 Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný Ø43mm 2cl/4cl [50 ks] PP 

20010 Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný Ø55mm 0,1L [40 ks] PP 

20020 Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný Ø68mm 0,2L [40 ks] PP 

20021 Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný Multi Ø79mm 0,2L [40 ks] PP 

20030 Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný Ø79mm 0,3L [25 ks] PP 

20040 Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný Ø86mm 0,4L [50 ks] PP 

20050 Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný Ø91mm 0,5L [30 ks] PP 

20102 Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný Longdrink Ø56mm 2cl/0,2L [10 ks] PP 

20103 Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný Longdrink Ø59mm 2cl/0,3L [10 ks] PP 

20112 Kelímek vratný (PP) na stopce opakovaně použitelný Ø72mm 0,2L [10 ks] PP 

20120 Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný Koktejl Ø70mm 0,2L [25 ks] PP 

20130 Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný Koktejl Ø80mm 0,3L [30 ks] PP 

20160 Pohárek na sekt vratný (PP) opakovaně použitelný Ø63mm 0,1L [10 ks] PP 

21020 Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný extra-silný Ø76mm 0,2L [25 ks] PP 

21030 Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný extra-silný Ø80mm 0,3L [15 ks] PP 
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21040 Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný extra-silný Ø87mm 0,4L [10 ks] PP 

21050 Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný extra-silný Ø93mm 0,5L [12 ks] PP 

21120 
Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný extra-silný Koktejl Ø70mm 0,2L  
[12 ks] 

PP 

21130 
Kelímek vratný (PP) opakovaně použitelný extra-silný Koktejl Ø81mm 0,3L  
[15 ks] 

PP 

21220 Kelímek (PP) opakovaně použitelný průhledný Ø80mm 0,2L [10 ks] PP 

21230 Kelímek (PP) opakovaně použitelný průhledný Ø80mm 0,3L [10 ks] PP 

21240 Kelímek (PP) opakovaně použitelný průhledný Ø90mm 0,4L [12 ks] PP 

21250 Kelímek (PP) opakovaně použitelný průhledný Ø90mm 0,5L [10 ks] PP 

Limity celkové a specifické migrace nepřekračují zákonné limity při použití, jak je uvedeno níže. 

Materiály a látky, na které jsou dle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 zavedena omezení nebo 
specifikace: 

Ref. 
číslo 

CAS číslo Název látky 
Limit specifické 
migrace (SML) 

38550 882073-43-0 O-propylbis-O-(4-propylbenzyliden)sorbitol 5 mg/kg 

39815 182121-12-6 9,9-bis(methoxymethyl)fluoren 0,05 mg/kg 

45704 - Cis-cyklohexan-1,2- dikarboxylová kyselina, soli 5 mg/kg 

74240 31570-04-4 Tris(2,4-di-terc-butylfenyl)-fosfit - 

89040 57-11-4 Soli zinku (stearan) 
5 mg/kg  

(vyjádřeno jako Zn) 

Dual-Use-Aditiva použita ve výrobcích: 

Název látky E číslo 

Glycerol E422 

Vápenatá sůl mastných kyselin E470a 

Monoglycerid mastných kyselin E471 

Mastné kyseliny E570 

Ve výrobcích není použita funkční bariéra. 

Co je nám známo, tak můžeme potvrdit, že naše produkty neobsahují žádné NIAS, které by 
přesahovaly povolené hodnoty. 

Co je nám známo, tak můžeme potvrdit, že naše produkty neobsahují Bisfenol A. 

Specifikace týkající se použití nebo omezení: 

Druhy potravin, které můžou přijít do styku s materiálem: 

Vodné, kyselé, alkoholické a tučné potraviny při teplotě plnění až do 80°C, které může být 
následováno skladováním při pokojové teplotě až 24 hodin. 
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Omezení: 

Výrobky nejsou vhodné pro hluboké zamrazení. 

Z důvodu měknutí materiálu by neměla být překročena teplota plnění 100 °C. 

Výrobky (20112 a 20160) jsou vhodné pro mytí v myčce – minimálně 20 mycích cyklů. 

Výrobky (vyjma extra-silných a 20112 a 20160) jsou vhodné pro mytí v myčce – minimálně 50 mycích 
cyklů. 

Výrobky (extra-silné) jsou vhodné pro mytí v myčce – minimálně 125 mycích cyklů 

Testování organoleptických vlastností neukázalo žádné zřetelné změny vůní a chutí. 

Poměr plochy předmětu ve styku s potravinou k objemu potravinového simulantu: 6 dm2/l. 

Toto prohlášení je platné pro námi dodané výrobky uvedené výše. Výrobky jsou v souladu 
s ustanoveními výše uvedených směrnic a nařízení pro styk s potravinami.  

Totožnost a adresa výrobce (dodavatele) není zveřejněna z důvodu obchodního tajemství. 

Platnost prohlášení: do odvolání nebo nového vystavení  

Náchod, 15.01.2025 

_____________________________________________ 
Ing. Ondřej Mrkos 


